
ADSL-Модем D-Link 2500  апаратна частина (A1) 

                                         Режим підключення «Router»  

                                            «Автоматичне підняття PPPoE з’єднання модемом»  

Вигляд модему:  

 

Схема підключення: 

 

 

Налаштування першого PVC- З'єднання  «Router» 



Підключіть модем до к компьютера та відкрийте веб-браузер  

В адресному рядку пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 (ip-адреса по замовчуванням) 

 

В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь – admin» «Пароль - admin» 

 

та натисніть кнопку     

В головному вікні веб-конфігуратора модему вберіть пункт «Home» підпункт «WAN» 

Та натисніть кнопку  для створення нового підключення  

 

Значення «VPI» встановіть «1» Значення «VCI» встановіть «32» та натисніть кнопку  

                                                                                



 

 

Встановіть відмітку на значенні  «PPP over Ethernet (PPPoE)»  та натисніть кнопку  

                                                                                

 

 



В полі «PPP Username» пропишіть логін  

В полі «PPP Password» пропишіть пароль  

УВАГА! Логін та пароль чуттєві  до регістру. 

 

Значення «Authentication Method»  встановіть «AUTO» 

Відмітьте значення «Keep Alive» 

Відмітьте значення «Obtain default gateway automatically  » 

Та натисніть кнопку    

  

 

 



Встановіть  значення «Enable NAT» 

Встановіть значення «Enable Firewall» 

Встановіть значення «Enable WAN Service» 

Та натисніть кнопку    

  

 

 

В вікні буде відображена сумарна таблиця с налаштуваннями  

В якій можна звірити коректність налаштувань. 

 

 



 

  Для збереження поточних даних натискаємо кнопку «Apply»                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В вікні «WAN Setup » буде відображено налаштування «ОГО!Інтернет»  

Для завершення  налаштувань необхідно натиснути кнопку  

 

 

За 120 секунд модем автоматично перезавантажиться та буде готовий до роботи с 

послугами «ОГО!Інтернет». 

 


